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SOBRE O EQUIPAMENTO CARACTERÍSTICAS

Braço de passar com aquecimento;
Estrutura em aço;
Tratada quimicamente contra ferrugem;
Acabamento em pintura epóxi;
Tampo médio;
Braço passa manga móvel com aquecimento;
Sucção e sopro na mesa;
Regulagem da quantidade de vapor para o ferro;
Reservatório de água para abastecimento da caldeira;
Mesa com aquecimento no tampo.

 

 

Essa mesa de passar é exatamente o que a sua 
lavanderia precisa! 

Diferente do modelo Forever Tradicional, a Forever 
Aspirante/Soprante oferece uma mesa de porte 
estrutural intermediário. Seu tampo tem o 
tamanho ideal para passar qualquer tipo peça. Um 
equipamento profissional ideal para lavanderias e 
confecções, com tudo o que o seu negócio precisa.

FOREVER ASP/SOP



IDENTIFICANDO O PAINEL

DIMENSÕES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1) Luminária

2) Braço (passa-mangas) com aquecimento

3) Apoio do Ferro com regulagem de altura

4) Ferro (Profissional a vapor DUE EFFE)

5) Mesa/tampo com aquecimento

6) Painel de Comandos

7) Reservatório de água

8) Conector elétrico e de vapor do ferro

9) Pedal acionamento Aspirante

10) Pedal acionamento Soprante

11) Painel frontal (acesso parte interna)

12) Sapatas para nivelamento

13) Suporte para peças longas

14) Botão emergência
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IDENTIFICANDO
O PRODUTO

Manômetro

Botão liga caldeira

Chave geral

Termostato 
temperatura da mesa

Indicador vapor pronto
Potência total elétrica

Tensão - trifásica

Resistência da caldeira

Fio para ligação 220V

Resistência da mesa

3.800W

220/380V

1.800W

4x2.5mm² 

500W

16A

Potência motor

Peso

0.75CV

87kg

Resistência do braço 90W

Resistência do ferro 800W

Fio para ligação 380V 5x2.5mm²

Disjuntor p/ligação 380V

Disjuntor p/ligação 220V

10A

Bomba pulsante 64W

A: 2.020mm | L: 1.480mm | P: 620mm
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‘’O comando é em extra baixa tensão 24v,
garantindo maior segurança ao operador
respeitando a norma de segurança NR-10'’.
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